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Perçage recommandé.
Recommanded drillings.
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DÉTAIL 
ECHELLE 2 : 3

Ciselé / Chiseled

Compatible avec le chassis Gébérit : Bâti-support Duofix UP320 autoportant avec réservoir encastré

Collection : Pièces détachées / Spare parts.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 300mm). / Connected by stainless steel hoses ( lg 11,80 inch)
Vidage fourni (voir fiches techniques.) / Waste included (see technicals drawings.)

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 300mm). / Connected by stainless steel hoses ( lg 11,80 inch)
Vidage fourni sur demande  / Bathtub drain on demand 

Débit / Flow rate : ...l/min (sous 3 bars).
Pression maxi / max pressure : 5 bars.
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Information :
Pour les percements voir le dessin technique de la partie technique.
For diameter of drillings, see the technical drawing of technical parts.

ø de perçage et entraxe recommandés.
ø recommended drilling and centre distances.

Plaque de déclenchement Classique pour réservoir Geberit Sigma. 
Classical flush plate for Geberit Sigma cistern.

Ref : C00-482
Ref : S00-482 
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