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Vue de dessus.
Top view.
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Embouts Pierre.
Tips in stone.

Collection : Royal
Robinet d'arrêt 3/4" mural, 1/4 de tour, Droite (Froid).
Wall mounted valve 3/4 ", 1/4 turn, Right (Cold). 

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 300mm). / Connected by stainless steel hoses ( lg 11,80 inch)
Vidage fourni sur demande  / Bathtub drain on demand 

Débit / Flow rate : 36 l/min (sous 3 bars).
Pression maxi / max pressure : 5 bars.
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Information :
Pour les percements voir le dessin technique de la partie technique.
For diameter of drillings, see the technical drawing of technical parts.

ø de perçage recommandé.
ø recommended drilling.

ø de perçage et entraxe recommandés.
ø recommended drilling and centre distances.

Ref : S169-229C & S169-329C Noir Portoro / Black Portoro 
Ref : S170-229C & S170-329C Blanc Carrara / White Carrara
Ref : S171-229C & S171-329C Sodalite bleue / Blue Sodalite
Ref : S172-229C & S172-329C Aventurine verte / Green Aventurine 
Ref : S173-229C & S173-329C Jaspe rouge / Red Jasper
Ref : S174-229C & S174-329C Onyx rose / Pink Onyx 
Ref : S175-229C & S175-329C Gris Bardiglio / Grey Bardiglio
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